关于支持我区高品质住宅建设的

若干政策意见（试行）
               （讨论稿）
为进一步提升我区住宅品质建设，更好满足居民住房刚性需求和改善性需求，参照省内外先进城市经验做法，结合我区实际，对符合高品质住宅控制要素指标（试行）（详见附件）要求的住宅项目，现制定如下支持政策。
一、规划设计

1.鼓励开发地下空间。在满足消防安全和规划设计条件要求的前提下，允许新出让项目（含已出让未核发建设工程规划许可证的项目）利用地下空间（指地下一层）新建家政便民、文化休闲、体育健身等城市社区嵌入式服务设施，用于完善15分钟社区生活圈配套。（责任单位：区自规分局）
2.放宽指标要求。放宽装配率、三板预制率要求，开发企业可根据项目实际情况按需配建。（责任单位：区住建局）

二、行政审批

3.放宽预售要求。鼓励强强联合，对业内口碑好、综合实力强的开发企业和建筑企业联合开发的高品质住宅项目，预售形象进度要求最低可放宽至正负零，预售资金监管实施“一企一策”。（责任单位：区住建局）

4.简化审批程序。容缺办理施工许可、竣工验收备案，除法律法规要求的必备资料外，其他资料均可由企业承诺代替，先行办理。（责任单位：区数据局、区住建局）

三、项目建设销售

5.优化水电气暖工程费用缴纳。开发企业选择由国有企业实施供水、供电、燃气、供暖等配套工程施工的，施工费用采取分期缴纳的方式收取，施工合同签订后第一次付款比例不超过合同总额的20%，进场前不超过合同总额的60%。（责任单位：区发改委、区住建局、区国资办）
6.推行菜单式全装修模式。鼓励开发企业与购房人采取“定制化家装”交付模式，开发企业可根据“定制化家装”合同约定，对交付的户内分隔墙、供电、供水、排水、三网等基础设施设备交付条件进行优化调整。（责任单位：区住建局）

7.给予购房补贴。购房人购买高品质住宅，给予购房款总额1%的房票补贴。（责任单位：区住建局、区财政局）
四、物业运维

8.支持创建“高品质宜居住区”。支持高品质住宅项目创建“高品质宜居住区”示范小区，对创成“高品质宜居住区”的物业服务企业一次性奖补15万元。（责任单位：区住建局、区财政局）

9.支持提供优质优价物业服务。完善与更高品质住宅相适应的物业服务标准，逐步推动物业服务实现质价相符、优质优价；鼓励开发企业在物业服务中拓展服务内容，积极提供医养结合、居家养老、家政服务、住宅托管等物业增值服务。（责任单位：区住建局、区发改委）
五、金融支持

10.加大金融支持力度。鼓励银行金融机构将高品质住宅项目纳入金融重点支持范围，按照市场化、法制化原则，加大项目支持力度，在授信审批、利率定价、贷款期限等方面，落实好上级关于房地产项目的差异化信贷政策，切实提升对高品质住宅开发建设的金融服务质效。（责任单位：姜堰金融监管支局）

11.加大规费支持力度。对认定为高品质住宅项目的城市基础设施配套费减免20%，剩余费用可在竣工备案前缴清。（责任单位：区住建局）
六、资金奖补支持

12.新技术应用奖补。鼓励新技术应用，对新建取得评价标识的二星级绿色建筑、三星级绿色建筑、超低能耗建筑项目，每平方米分别奖励10元、30元、50元，单个项目分别最高不超过20万元、50万元、100万元。（责任单位：区住建局、区财政局）

13.专项资金奖补。发挥示范引领作用，开发企业开发高品质住宅小区，主体工程由区内建筑企业实施的，按照销售额的7‰予以奖励（按季结算）。（责任单位：责任单位：区住建局、区财政局）
本政策意见自发布之日起施行，由区住建局会同相关部门负责解释，有效期两年。相关奖补实施细则另行制定。
附件：高品质住宅控制要素指标（试行）

附件：

高品质住宅控制要素指标（试行）

	控制要素类别
	标准要求

	规划设计控制指标
	容积率
	不超过1.5

	
	建筑

密度
	平均层数不超过6层的，建筑密度不宜超过30%；平均层数超过6层的建筑密度不宜超过28%

	
	停车

标准
	住宅类停车位按不低于1.2辆/100平方米（计容面积）且不少于1.5辆/户配建（取其高值）。

	
	
	应人车分流，可设置2%地面访客车位，不超过20个。

	
	
	地库出入口及主要车道净高应不低于2.6米（住宅和商业停车区须有明确的物理分界范围）

	
	日照

标准
	住宅建筑主朝向的居住空间均应满足大寒日不低于2.5小时的日照标准。因建筑自身设计需要、平面凹凸造成日照不足的，每套户型至少应有1个居住空间满足日照标准，居住空间总数达到4个及以上时，应有2个居住空间满足日照标准。

	
	绿

地

率
	≥30%

	
	
	人均不低于0.5㎡集中绿地，大于3公顷的地块应配置至少一处不小于400㎡的集中绿地,在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不少于1/3，其中应设置老年人、儿童活动场地及健身场地。

	
	建筑

高度
	H≤60m，层高≥3.1m

	
	
	住宅建筑三个高度层次以内,临主要道路的高层建筑0.5≤H:D≤2（1~6层、7~11层、12~18层三个高度层次,建筑高度(H)；相邻道路红线宽度(D)） 

	
	建筑

间距
	建筑法线错开布置时，遮挡建筑山墙面与被遮挡建筑山墙面法线及延长线间的垂直距离≥2m

	
	套内

空间
	主要阳台进深宜≥1.8m

	
	建筑

风貌
	建筑风格符合所在区域城市总体风貌,注重第五立面设计,屋顶及外立面设备、管线应进行遮蔽和美化、与主体统一设计施工

	
	
	多层建筑面宽不大于70米，高层建筑面宽不大于60米

	
	
	外立面主体使用石材、铝板、一体板等高品质材料

	
	围墙

设计
	高度1.8~2.0m，沿路围墙（临道路绿化带的除外）外边线后退用地红线≥1m

	
	
	应与住宅外立面一体化设计、材质统一，各类设备应隐蔽处理

	
	配套

设计
	养老服务设施每百户不少于30平方米且总面积不少于200平方米，社区卫生用房不少于150平方米，综合性文体服务中心不少于150平方米，托育设施每百户不小于15平方米。

	
	
	满足全龄优化的住区建设要求，配套用房功能及空间复合利用，主要活动场地及步行道满足无障碍要求

	
	
	架空层层高不宜低于3.6m，净高不宜低于3.0m，架空层空间应进行合理利用，打造全龄化多功能空间，宜结合小区出入口设置快递收发、外卖存放柜等便利设施

	
	
	项目设计、建造、运维需采用BIM技术。

	
	
	配建社区食堂、城市书房、健身房等城市社区嵌入式服务设施

	建设标准控制指标
	施工

工艺
	地下室全面采用一级防水，抗渗等级不低于P8，底板不小于400mm厚

	
	配套

设施
	机动车停车位100%具备充电设施安装接入条件，电动自行车库应设置集中充电装置点

	
	海绵

城市
	地块年径流总量控制率达到75％以上，SS（悬浮物）消减率达到50％以上，硬化地面中可渗透面积比例不小于40％

	
	智慧

社区
	配置智能化服务系统平台预留接入智慧城市、智慧社区的条件，公共区域采用智能化运营管理和维护

	服务管理控制指标
	质量

保险
	住宅100％采用建设工程质量潜在缺陷保险

	
	售后

服务
	设置售后服务中心，确保保修期内房屋质量

	
	物业

服务
	拟选聘的前期物业服务企业信用等级不低于3A级，承诺前期物业服务星级标准不低于现行普通住宅五星级标准。


注：1.相关控制要素指标为试行，根据试点工作推进进行优化调整。

2.高品质住宅项目认定由区住建局牵头在施工图设计文件审查合格后开展，具体详见评选办法。
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